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Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится 
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе 
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-

жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-

ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время 

дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 

температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 

температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 

в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке

– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности
Прочтите все указания и инструкции по 
технике безопасности. Упущения в отноше-
нии указаний и инструкций по технике без-
опасности могут стать причиной поражения 
электрическим током, пожара и тяжелых 
травм.

Этот клеевой пистолет не пред-
назначен для использования
детьми и лицами с ограниченны-
ми физическими, сенсорными
или умственными способностя-
ми или с недостаточным опытом
и знаниями.
Пользоваться этим клеевым пи-
столетом детям в возрасте 8 лет и 
старше и лицам с ограниченными 
физическими, сенсорными или
умственными способностями
или с недостаточным опытом и
знаниями разрешается только
под присмотром ответственного
за их безопасность лица или если 
они прошли инструктаж на пред-
мет надежного использования
клеевого пистолета и понимают,
какие опасности исходят от него.
Иначе существует опасность не-
правильного использования или
получения травм.

Смотрите за детьми. Дети не
должны играться с термоклеевым
пистолетом.

Очистку и техническое обслужи-
вание клеевого пистолета дети
могут производить только под
присмотром.

 Не разрешайте пользоваться термоклеевым писто-
летом лицам, которые не знакомы с его работой или 
не читали настоящих указаний.

 Перед каждым применением проверяйте термокле-
евой пистолет, шнур питания и штепсель. Не исполь-
зуйте термоклеевой пистолет, если Вы обнаружили 
повреждения. Не открывайте термоклеевой писто-
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лет самостоятельно, его ремонт разрешается вы-
полнять только квалифицированному персоналу и 
только с использованием оригинальных запчастей 
Bosch. Поврежденные термоклеевые пистолеты, шну-
ры питания и штепсели повышают риск поражения 
электрическим током.

 Не оставляйте включенный термоклеевой пистолет 
без надзора.

 Предохраняйте термоклеевой пистолет от дождя и 
воздействия влаги. Проникновение воды внутрь тер-
моклеевого пистолета увеличивает риск поражения 
электротоком.

 Если нельзя избежать использования тер-
моклеевого пистолета во влажной среде, пользуй-
тесь дифференциальным автоматом. Использова-
ние дифференциального автомата уменьшает риск по-
ражения электрическим током.

 Не прикасайтесь к горячему соплу. Существует опа-
сность ожога.

Штепсельная вилка термоклеевого пистолета долж-
на подходить к штепсельной розетке. Ни в коем слу-
чае не изменяйте штепсельную вилку. Неизменен-
ные штепсельные вилки и подходящие штепсельные 
розетки снижают риск поражения электротоком.

 Не допускается использовать шнур не по назначе-
нию, например, для переноски или подвески термо-
клеевого пистолета или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздей-
ствия высокой температуры, масел, острых кромок 
или подвижных частей электроинструмента. Повре-
жденный или спутанный шнур повышает риск пораже-
ния электрическим током.

 Ремонт Вашего термоклеевого пистолета поручайте 
только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается продолжительная безопасность элек-
троинструмента.

 После использования установите термоклеевой пи-
столет в надежном месте и дайте ему полностью 
остыть, прежде чем спрятать его. Горячее сопло мо-
жет нанести ущерб и/или привести к ожогам.

 Не тяните за шнур питания, чтобы вытащить штеп-
сель из розетки. Защищайте шнур питания от воздей-
ствия высокой температуры и попадания масла. 
Поврежденный или спутанный шнур питания повышает 
риск поражения электрическим током.

Описание продукта и услуг
Применение по назначению
Термоклеевой пистолет предназначен для быстрого скле-
ивания чистых, сухих и нежирных материалов с помощью 
горячего термоклея.
Используйте термоклеевой пистолет только в том случае, 
если Вы полностью ознакомились со всеми функциями и 

можете их осуществлять без каких-либо ограничений или 
получили соответствующие указания.

Изображенные составные части
Нумерация изображенных деталей выполнена по рисун-
кам термоклеевого пистолета на страницах с изображени-
ями.
1 Сопло
2 Термоизолирующий колпачок
3 Термоклей
4 Кнопка подачи клея
5 Опорная скоба
Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Сборка
– Прикрутите сопло 1. Вставьте опорную скобу 5 в отвер-

стия с обеих сторон термоклеевого пистолета.

Работа с инструментом
Включение электроинструмента
 Примите во внимание напряжение в сети! Напряже-

ние источника питания должно соответствовать дан-
ным на заводской табличке термоклеевого пистолета. 
Термоклеевые пистолеты, рассчитанные на 230 В, мо-
гут работать и от 220 В.

Включение/выключение (см. рис. А)
В целях экономии электроэнергии включайте клеевой пи-
столет, только когда Вы работаете с ним.
– Для включения термоклеевого пистолета вставьте 

штепсель в розетку.

Термоклеевой пистолет PKP 18 E
Товарный № 0 603 264 5..
Номинальная потребляемая 
мощность
– Нагрев
– Поддержание в горячем

состоянии

Вт

Вт

200

16
Время нагрева мин 7
Температура склеивания °C 200
Производительность 
склеивания г/мин. 20
Диаметр термоклея мм 11
Длина термоклея мм 45–200
Вес согласно EPTA-Procedure 
01:2014 кг 0,35
Класс защиты /II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При 
других значениях напряжения, а также в специфическом для стра-
ны исполнении инструмента возможны иные параметры.
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Перед началом работы нагревайте термоклеевой писто-
лет ок. 7 мин. Поставьте для этого термоклеевой пистолет 
на опорную скобу 5, как показано на рисунке.
– Для выключения термоклеевого пистолета вытащите 

штепсель из розетки.
Если Вы не пользуетесь электроинструментом, вытаски-
вайте штепсель из розетки, чтобы сэкономить электроэ-
нергию.

Указания по применению
 При длинных перерывах в работе вытаскивайте 

штепсель из розетки.
 Защищайте людей и животных от контакта с горя-

чим клеем и кончиком сопла. Клей и кончик сопла на-
греваются до 200 °C, существует опасность ожога. 
Если горячий клей попал на кожу, немедленно под-
ставьте обожженное место под струю холодной воды 
на несколько минут. Не пытайтесь удалить клей с кожи.

Благодаря аккумулятору тепла нагретый термоклеевой 
пистолет можно использовать в выключенном состоянии. 
При увеличении вязкости клея снова вставьте штепсель в 
розетку.

Подготовка к склеиванию
Места склеивания должны быть чистыми, сухими и нежир-
ными. Перед склеиванием придайте гладким поверхно-
стям шероховатость.
 Не используйте воспламеняющиеся растворители 

для очистки склеиваемых мест. Остатки растворите-
ля могут воспламенится от горячего клея или вызвать 
появление вредных паров.

Температура окружающей среды и склеиваемых материа-
лов должна находится в пределах от +5 °C до +50 °C.
Быстроохлаждаемые материалы (напр. сталь) необходи-
мо нагреть для лучшего склеивания, напр. с помощью го-
рячей воздуходувки.

Склеивание (см. рис. В)
– Нагрейте термоклеевой пистолет. Введите соответст-

вующий термоклей 3 сзади в термоклеевой пистолет. 
Нажмите на кнопку подачи клея 4 с умеренной силой.

– Наносите клей пунктирами, при склеивании гибких ма-
териалов (напр. текстильных изделий) – зигзагом.

– Немедленно сожмите склеиваемые материалы после 
нанесения клея и держите их прижатыми ок. 30 с. Скле-
енное место можно подвергать нагрузкам через при-
близительно 5 мин.

– Между операциями склеивания устанавливайте термо-
клеевой пистолет на опорную скобу 5.

После остывания клея удалите его остатки с помощью ту-
пого предмета. При необходимости склеенные места мож-
но снова разъединить, нагрев их.
Склеенные места можно красить.

Смена сопел
– Сопло 1 можно менять только в разогретом состоянии. 

Для этого нагрейте термоклеевой пистолет в течение 
2 мин.

 Одевайте при смене сопел защитные перчатки. Бе-
ритесь за разогретое сопло только за термоизолиру-
ющий колпачок 2. Горячим кончиком сопла можно об-
жечься.

– Закрутите новое сопло вручную 1.

Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
 Перед всеми работами с термоклеевым пистолетом 

вытаскивайте штепсель с розетки.
 Для качественной и надежной работы поддержи-

вайте термоклеевой пистолет в чистоте.
Вставленный термоклей 3 нельзя вынуть сзади термокле-
евого пистолета.
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму 
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для 
электроинструментов Bosch.

Сервис и консультирование на предмет ис-
пользования продукции
При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей 
обязательно указывайте 10-значный товарный номер, 
указанный на заводской табличке термоклеевого писто-
лета.
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по 
ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запча-
стям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям 
Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий кон-
сультации на предмет использования продукции, с удо-
вольствием ответит на все Ваши вопросы относительного 
нашей продукции и ее принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт электро-
инструмента, с соблюдением требований и норм изгото-
вителя производятся на территории всех стран только в 
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Ро-
берт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной про-
дукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу 
для Вашего здоровья. Изготовление и распространение 
контрафактной продукции преследуется по Закону в ад-
министративном и уголовном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г.Химки, Московская обл.
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сер-
висных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:
– на официальном сайте www.bosch-pt.ru



Bosch Power Tools 1 609 92A 1LL | (19.11.15)

– либо по телефону справочно – сервисной службы 
Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы 
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация
Термоклеевые пистолеты, принадлежности и упаковку 
нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию.
Не выбрасывайте термоклеевые пистолеты в бытовой му-
сор!

Согласно Европейской Директиве 
2012/19/EU о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах и 
адекватному предписанию национально-
го права, отслужившие свой срок 
электроинструменты должны отдельно 
собираться и сдаваться на экологически 
чистую утилизацию.

Возможны изменения.
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